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Véc: Posouzeni Technologie EPS-BIOSURFAKTANT-VSCHT (Biotechnologicky postup
vyroby povrchové aktivni latky)

Na zikladé Va$i Zadosti bylo na naSem pracovi§ti provedeno posouzeni Vami ptedloZena
Technologie EPS-BIOSURFAKTANT -VSCHT (Biotechnologicky postup vyroby povrchové
aktivni latky).

K posouzeni technologie byla pfedloZena nasledujici dokumentace:

o Technologie EPS-BIOSURFAKTANT-VSCHT (Biotechnologicky —postup  vyroby
povrchove aktivni latky), vytisk 1 z kvétna 2014

e . Technologie EPS-BIOSURFAKTANT-VSCHT  (Biotechnologicky postup  vyroby
povrchové aktivni latky), Podkladova zprava, vytisk 1 z kvétna 2014.

Predlozena technologie umoZiiuje produkci a naslednou izolaci biosurfaktantu z kultivaCniho
média. Vyuziva schopnosti lipofilnich druhii kvasinek produkovat své vlastni povrchové aktivni
latky (dale biosurfaktanty) a moZnosti tyto latky ziskavat pro pouZiti v sanani praxi. Vysledny
biosurfaktant lze poté aplikovat pfi ex situ a in situ promyvani zemin kontaminovanych nepolarnimi
kontaminanty.

Princip technologie je uveden v kapitole 3. Technologie vyroby biosurfaktantu je biotechnologicky
proces, ktery probiha ve tfech stupnich — kultivace, separace produktu a jeho nasledna purifikace.
St&Zejnim procesem je kultivace lipofilnich kvasinek v bioreaktoru, pii které probiha produkce
biosurfaktantu.
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